H-175  T¢:1,5
H-200 15:1.1
A-42N 13116

2.079

FORJADOS

.2xco« TABIBLOC

célculo de viguetas

Los valores obtenidos con el dbaco serdn
vdlidos siempre que se verifiquen las
CONDICIONES siguientes:

Tramo continuo entre tramos continuos y

tramo extremo junto a tramo extremo:
|-

r——ur——ir0.85Vi< V, <1.28V
Py .

Tramo continuo con tramo contiguo extremo:

0 a7V < W, <V,
—N— ‘
Tramo continuo junto a voladizo:
' +———7 ( sin cerramiento )
L 1S 1
i \V _: \ i Vl * 3'6‘".'2

1 o .
[Tramo extremo junto a voladizo:

T T ] ( sin cerramiento )
{10 v ; v, 1 Vi t 3V,
El armado (diametro y longitudes a ambos
lados) del apoyo continuoc a negativos se

rd el mayor obtenido para cada uno de
los tramos a derecha e izquierda.

En el caso de no verificarse estas condj
ciones para el apoyo continuc, deberd,
(salvo célculo expreso), para la vigueta
de luz mayor, considerarse el tramo comg
no continuo en dicho apoyo a efectos de
eleccion del tipo de vigueta, mientras
que para el armado del apoyo se conside-
rard éste como continuo. (Se utilizars
siempre la luz real),

———

Esquema de utilizacién del abaco .

A:armadura de negativos

CANTO TOTAL 15

sin resaltos en nervios

ESTRIBOS ©6/8 cm

| Fiecha > via00 Utilizacion -
CANTO REAL15| |00 ¢ =g 2 g¢ P s,
(:()l.ff(Sl()S; EE o~ SE o~ EE :3 EE g: H:a ‘\ |
|
o 1,()()"1. 208 | 20 10 | =
I Zona cubierta.
I con trama es de
| utilizacion Gni
I ca para vigue
: tas apoyadas:
I
g | m
w
2| $:080m. 2 268 [ =
: !
w
g i
w I__— '
2 Sler | =T I
z —_— ]
o
I =
&
o =X} 8 | I a2 |
.-| $:060m. 206 | ][ 20 I
w 1 |
I
| ]
|
|
S:050m 206 | 208 2 010 |
[ |
e =) i T T i i T i i T T
175 2m 225 250 275 3 325 350 375 ] 425 450
T T | T T T | I T T
1,50 1,75 2:m 225 2,50 275 3 325 3,50 375
T T T i T | T i I
125 1,50 1,75 zjm 2725 250 275 3 325

V:LUCES DE VIGUETAS




“lH-175  7e:1,5
H-200 rs:1,1
A-42N  1;:1,6

cilculo de voladizos
Sin cerramiento.

La armadura A se prolongarad en el tra-
mo contiguo al menos en un 80% de Vi, o
lo que corresponda seglin el tramo.

- 000 ]

Esquema de utilizacion del dbaco.

uso

A:armadura de negativos

FORJADOS

... TABIBLOC

CANTO TOTAL 15
sin resaltos en nervios
CANTO REAL 15
VIVIENDA COLEGIO

S: 100 m.
S: 100m.

S: 080m.
o 0,§0 m.

S: 060m.
S: 060m.

S: 050m.
S: 050m.
S :SEPARACION ENTRE VIGUETAS.

ESTRIBOS @6/10cm

| JX| i
© o0 2 of @ |,:gs.sgel
e 8% s Se s lsssl
= ety b= N a l-aqf =A
| I
i |
L.
L SO LI L]
1
l
T
L [ e
] H
I
L. — ]
‘|—‘ = i |
i R I
— s

i
'|I__T ik
RN 1
I
ol L O
1 !T |
= L s i
|

IllIlII]IIIIIIIIIIIlIIllIl!!I

0,300,400,%00.600700,300,9011111101201,301,401501.60

o

V: LUCES DE VIGUETAS Il .
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2.083

ni1 | |FORJADOS venco: TABIBLOC

1%:16

cdlculo de viguetas| | Aot en reres s sonen ,

5 | Flecha > /400 gtniuaqimm
Los valores obtenidos con el &baco serdn CANTO REAL 20 © g § g g g © . [ = |7 Flecha > viaoo
vdlidos siempre .que se verifiquen las VIV'ENDAS E o~ — o o E o | o
CONDICIONES siguientes:
Tramo continuo entre tramos continuos Y I
tramo extremo junto a tramo extremo:

%

:1,00m.
e S .
R————i——— i 0.85V,< V, <1.25V S:1,
— = R - .

Tramo continuo con tramo contiguo extremo:

R ooV < \, <V,
—N— v

ITramo continuo junto a voladizo:

Zona cubierta
con trama es de

utilizacion ani
ca para vigue
tas apoyadas:

5

: = ( sin cerramiento )
+ i

: V, 3.6

v 1y . Gtk

Tramo extremo junto a voladizo:

[—————— ( sin cerramiento )
] oy S I v Vi 3V,

1

2
El armado (diametro y longitudes a ambos
lados) del apoyo continuc a negativos se
rd el mayor obtenido para cada uno de
los tramos a derecha e izquierda.

En el caso de no verificarse estas condi
ciones para el apoyo continuo, deberd, —
(salvo cdlculo expreso), para la viqueta
de luz mayor, considerarse el tramo como
no continuo en dicho apoyo a efectos de
eleccion del tipo de vigueta, mientras
que para el armado del apoyo se conside-
rard éste como continuo. (Se utilizars
siempre la Tuz real)

S:080m. 206 268 ||| =

SEPARACION'EIENTRE VIGUETAS

S:060m. 206 |

S

lEsquema de utilizacién del abaco . ikl

| f 1
. L A:armadura de negativos S & 0,50 m. 206 I E?E I m L I IE | J
2 : {} Tipo de vliu.tl

T T T | T T T o =

| T [z 20 2 3!m3,55 350 a7 4 4% 4% 475 B 52 550 55 @

- i | ) T ] I | I i
S vV D 2!111 2,55 z,éo 2}5 3 3% 350 355 4 425 450 475 5

| Al i -l e B

i T T T } T I T T
#75 2!m 225 250 275 3 325 350 375 ! 425
= ) V:LucES DE VIGUETAS
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weo 11| | FORJADOS .o+cos TABIBLOC

A-42N  13:16

cdlculo de viguetas| | SANIE R venie

-

ESTRIBOS ©6/9 cm Py

’ Flecha > V/400 |. Utilizacion
Los valores obtenidos con el dbaco serdn CANTO REAL20 wg (=} g o g : g é 1 g::;;m:uﬁ;o
vdlidos siempre.que se verifiquen las (=] = e

CONDICIONES siguientes: COLEGIOS " F &% & P 8 =A !
Tramo continuo entre tramos continuos y
tramo extremo junto a tramo extremo:
e — : S:1,00m. 208 [[| 2010 | 12
ML Lyt i 0.85V,< V, <1.25

—\/l H \L e -

U] v,

Tramo continuo con tramo contiguo extremo:
ﬂl_m 0.70V, < V2 <V1 Zona cubierta
t ‘ ALy

con trama es de

utilizacion ani
ca para vigue
tas apoyadas:

—=)

\ | \ | _W
Tramo antinuo jé;to a voladizo:

H : ] ( sin cerramiento

ks gl : Vi § 3.6V,
4—_\,1L-_.._Vz_.

Tramo extremo junto a voladizo:
HJ‘——————“ﬂir———::]. ( sin cerramiento
: v SRV V, t 3\,
El armado (diametro y longitudes a ambos
lados) del apoyo continuo a negativos se
ra el mayor obtenido para cada uno de
los tramos a derecha e izquierda.

En el caso de no verificarse estas condi
ciones para el apoyo continuo, deberd, —
(salvo cdlculo expreso), para la vigueta
de luz mayor, considerarse el tramo como
no continuo en dicho apoyo a efectos de
eleccidn del tipo de vigueta, mientras

i

|

l

S:080m. | 2 208 [[| 209 | soha
T i

SEPARACIONON ENTRE VIGUETAS

|

- : 2
que para el armado del apoyo se conside- - S:060m. —_— i
rard éste como continuo. (Se utilizars w
siempre la Tuz real). I
Esquema de utilizacién del abaco . ] i I
] i i
|_ | |
] |
| A:armadura de negativos S: 0,50 m. 2 & =] I 2 _g l 230 ‘? |
18| EEEEEE{>:::: : I M |
L T de vigueta
{F i s i s et s e =F T T 1 T | T I 1 1 | 1 1
|| i 225 250 275 QMo 0 35 4 42 450 4% G 5% 550 555 G
- | T I T 1 T I T T I
t 25 425 450
L g v D 2m 225 250 275 3 3% 30 35 4
=l ! T i T T I é; 3;5 aéo T
v % ] i 2y 225 250 275 ;
e e P b V:LUCES DE VIGUETAS




-175  Ye:1,5
H-200  JFg:1,1
A-42N  15:1,6

cdlculo de voladizos
.Sin cerramiento.

La armadura A se prolongar3d en el tra-
mo contiguo al menos en un 80% de V, o
lo que corresponda seglin el tramo.

—— —_— .~ O
Esquema de utilizacicn del dbaco
—— ————c¢] dbaco.

luso |
.
A:armadura de negativos
|-

2 <08

FORJADOS

...... TABIBLOC

CANTO TOTAL 20 ESTRIBOS 96/14cm ¥
sin resaltos en nervios i e
CANTO REAL 20 $(j)mmlg,.m,
© o @ oy I
|VIVIENDA COLEGIO| [© S8 & I8 kg
S: 100 m. 1 I
| L i
S5 B (N [
S: 100m. pll ]
: [
= |
S: 080m. T : 71
R |
i 1
S: 8E8m: .
o -
L | s —i||LE2 i i T
| ]
S: 060m. i |
I
RS ey
S
S 060 m. I |
L | | L
L i - ﬂ = & Sy
S: 050m. BER
| 1
WU I g
]
S: 050m. : i
lllillllIllllllll][[llllllllllllll‘llll
040 050 0,60 070 080 090 1.0 120 130 140 150 160 1701,801,90 2 250220
_J | plm e A
S ISEPARACION ENTRE VIGUETAS. V: LUCES DE VIGUETAS ! 'TW'




2.088

EJEMPLO

CAMBIO DE DIRECCION DE FORJADO EN VIVIENDA, CON CARGADERO EMBUTIDO EN
FORJADO DE CANTO 20

L ¢z Cl: Cargan 4 ma2 elementos*

1 250 C2; Cargan 2 m .1 elemento

* Ambos elementos deben quedar
perfectamente apoyados en sus
dos extremos.

60 I

4.00

1[ WJTL a.ooJr

2410
L] =
H 12 em 2016

270

—
——

e S0 @R@ABEROS TABIBLOC|

LM - 200 Y16 |
3 WMirmado do un dlemento | B
‘chloulo e cargaderos) CANTO 20 !
. = P B [ T ' | :
TRAMO AISLADO S0 VVIENDA oD {_‘! 5 Artiom e !il———-—ﬂ! i
"Los vilores obtenidos con el Sbaco serfn S 14005060 D581 003 A 018 el L. | &
vilidos siempra que se verifiquen Tas T e
(GOICIGES siguientas: ] I !
Us0 de vivienda o colegio R
Carga uniformerente repartida igual en
todos los tramos B
‘En el caso de que su tipo da uso no sed &H
de vivienca o colegio,tasbien pusde uli- . -4
1izar el dbaco,ecpleando 13 escala de g 6 Pl
icarga uniformementa repartica,sin mayo-
rar,que actua sobra el cargadero) situa- 6 1 Ly
da a 1a derecha del dbaco,y a de L para 6H Ll
determinar un punto que le indique el ni s o) L 5s
nerg de elesentos 3 weilizar, ot L5H
sch
549 MesH" I H
OsH 1 1] H 181
SH 4 ila -3
1 TheH 4_4_ I
2 k7] Ham 't H 11 h
3 | 14 Ll
&\ [lad T e
s 1400 HAPTT U Hat ¥
- H bhsH 1 2 -
H M_HF ' 3|_3_:3 I
1 H [l F2
Esquema de utilizacidn dal dbaco g 3_3 H1 U e
LS % 3,_ sH™ 5 1 g I
o ]
H HOT H 2 g
S 2L2_2- !- b "
2 X =| e 24 T f
\ 2207 ([ 1[I 1L b4 i
L) =T E——
S ::0 5 |.la 1?. |l| ’2 'a_‘ :Iz o.'a :‘a 25 all a‘r ET) al.b
L B
: L. w2 ou cancasero
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k:15
vav &1 | CARGADEROS TABIBLOC
%: 16 AB A C 68
cdlculo de cargaderos CANTO. 26  ||=1 & i Shnans
Uso: ND EGI -8 10 montaje
TRAMO AISLADO VIVIENDA , COLEGIO TR i
Los valores obtenidos con el dbaco serdn ‘ S Iﬂﬂlﬂﬂﬂlﬂﬁﬂlﬂ.ﬁﬂhﬂdﬂ.ﬂmﬂﬁﬂlﬂﬁﬂ L _~-0 18 montaje
vdlidos siempre que se verifiquen las
CONDICIONES siguientes: 6
USO de vivienda o colegio 6_ u
Carga uniformemente repartida igual en
toda la longitud del tramo. 6_'6" _5.5—‘
En el caso de que su tipo de uso no sea e L ‘As_ﬁ_. —
de vivienda o colegio,tambien puede uti- e
lizar el &baco,empleando la escala de q he_ —5.5l_ * H5H
(carga uniformemente repartida,sin mayo- =i ]
rar,que actua sobre el cargadero) situa- 61 H™ o 5H 4
da a la derecha del dbaco,y la de L para 6 L ll 5H
determinar un punto que le indique el ni- 5.5 5 —as |
mero de elementos a utilizar. 75.5_ |15+ L
5.5 Fl 45 ||

5Hc sH ‘, ~ 4"-

5_5_ —4.5H . —
€| H [ksH H 4—4_ ]
2 L oL 50 _4_4 | MesH
S H Mad U 11 ksH L
g 4__4"4_ 35—35_ Q
w ] 3.5H L bl
% asHE L 3~3_ B
Esquema de utilizacion del abaco a _3_3-3~ H H [ksH me
> - H 2.5
| E M 2.5 - u _2 8
@ bstlesr] || H ol - . W
) g i 2-2_2_ 1
—_— |2+ Flecha > 1/400 % -
o 2—2 ——— 1+ 2= ’ = __J

I
|
: —',_{>: L T T T i T T I T i T T T

: : : 5 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 23 24 2_5 2.6 27 28 29

L. LUZ DEL CARGADERO M.
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EJEMPLO

CARGADERO EN FORJADO DE COLEGIO CON ENTREVIGADO DE 80 cm.

}jo

Estamos dentro de los limi-
tes de validez (08x35 30)

Se dimensiona a partir de la

luz del tramo extremo mayor.

Vale con 1 elemento

PLANTA
SECCION
| 300 | 350 } 300 |
. P 1 1
i | —— N j
:i | |CARGADEROS TABIBLOC,

cilculo de cargaderos|
TRAMO CONTINUO

Los valores obtenidos con el Ebaca serdn
vElidos siespre que se verifiquen las
WDICIGES siguientes:

50 de vivionda o colegiu

Luz metior 3 0,60 Luz mayos

Carga unifornementa repartida igual en
todos lo3 tramos

En el caso de que su tipo de uso no sed
de vivienda o colenio,tarbien puede uti-
1izar el §taco,erpleando la escala de g
(cargs unifarmemente repartida,sin mayo-
rar,Gue actus sobre el cargadera) situs-
da & la derecha del §baco,y la de L para
determinar un punta que le indique ol Al-
wero de elementos a utilizar.

# CORTANTE FUERTE separacion da

108 & B o a0 ks s langitud

Esquema de utilizacidn del abaco

- |

RN
N

CANTO 20

KO:VIVIENDA ; COLEGIO I

W : senisown ce wuces of vavenss

W
e i I |

e
6H LissH
5L 10T

0

1
1

T
=

I
—r
o o
FS 3
T

[%]

armado de un elemento

o 10 el ' L1300 J4j4ae = 100m Ui ymy [
°%t o =20 ..u-"'.:1 H__—a i, I Lol %
- @ 8/12em swibes | 1-,—— .‘: — l: i
86 mewa| B b L o

[q]

LONGITUDES GE REFUERZOS (L = iur dal irame sstiame mayw)

s :wmu@nﬁn'm st
T

Flache £ /300

gsmm 3 a0

¥ Ipp— S

F

&WW%WW
25 : 35 4

L% Luz oiL cARGADERO (TAAMO EXTREMO MAYOR)
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CARGADEROS

co+co- TABIBLOC

cAlculo de cargaderos

TRAMO CONTINUO

Los valores obtenidos con el .ébaco serdn
validos siempre que se verifiquen las

CONDICIONES siguientes:

USO de vivienda o colegio

Luz menor »» 0,8C Luz mayor

Carga uniformemente repartida igual en
todos les tramos

En el caso de que su tipo de uso no sea
de vivienda o colegio,tambien puede uti-
lizar el abaco,empleando la escala de q
{carga uniformemente repartida,sin mayo-
rar,que actua sobre el cargadero) situa-
da a la derecha del baco,y la de L Para
determinar un punto que le indique el nil-
mero de elementos a utilizar.

El1 dimensionado se hard siempre a ?‘”tw

de la Tuz extrema mayor L. hAveaR

% CORTANTE FUERTE separacio, g,

estribos a 8 cm en loda la longitud

Esquema de utilizacion del abaco

[US0

S :100[a80[c50[050[1.00/080[050/050 -

CA N TO 20 PRt gty LONGITUDES DE REFUERZOS (L = luz del tramo extremo mayor)

USO: VIVIENDA : COLEGIO g ég montaje | ||| A9y jjiliess00m Lt s00myy)
g‘ﬁ 8/12cm estribos l t t
T [ o v | g I

il

6 L] 5.5

(2)]
lm
e
o
—
I
[3)]
I I
[3)]
|

| 5H sl

4.5 -

o
I
o
I
I
I

o 454 H 44
4.5 H4 - i

[13.5H
3.5

544357 3_3"

.5
.5
- 2.5—.2

2.5( | | -
2525 1 2 24

W » SEMISUMA DE LUCES DE VIGUETAS M.
w
|
1
I

\

’ Flecha > 1/400

|

Flecha =1/300

ifI

ey =

:

i

|
,_,w§_, S 5 6 7 155

S e s s e e e s e S
2 PR 3° TRE - Cs

-
L- LUZ DEL CARGADERO (TRAMO EXTREMO MAYOR) M.

EERREP PR WER L

2.5




2.092

EJEMPLO

VIGA CARGADERO PAPA GRAN LUZ EN VIVIENDA DE FORJADO DE CANTO 20 y EN-

TREVIGADO DE 60 cm,

Concargas:

Forjado : 270 Kg/m2
Pavimento : 80
Sobrecargas
Uso 200
Tabiqueria 100
CARGA por m2 650 Kg/m2

Sobre la Viga:
650 x (06 x 4 + 05 x 5)=

3185 Kg/m
Momento méx: ql2
8 4,88 mT
. al
Cortante méx: =5.57 T

2

BLOC

SR — |

TABI

Qm
Sm.
CopPL.
5 )
! 12¢12
[ B8/18 ]
] 2¢20
L0 WS, %20
RN
0% & ] |Vieas

cile

COFRE NO FRESISTENTE

Para el cliculo de las armaduras del
vigas, se ohtendrdn los esfuerzos de servi
cio [3in coeficientes do mayoracifn), mo=
mantos y cortantes & lo largo de 12 viga ,
por los métodos clisicos dal anilisis es-
tructural, ateniéndose a la Kormativa vie
senta.

(Las inercias 8 considerar son, pa-
ra la viga de canto total h0 1 85000 cm'

viga de canto total 60 :302000 cmt

Con dichas esfuerzos, pars cada sac
cifn pucdy obtencrse la armadurs neceraria
directomente de Yos Sbacos, para los mate-|
riales y coeficicntes de seguridad indicar|
dos. (armadura longitudinal de traccién, y
de compresi8n de ser necesaria, y estribos]

Para los estribos tdngase en cuenta)
que en las vigas de cofre de 20 cm, (canto)
total 40} la mixima separaciSn admisible
les de 15 cm,

Esquema de utilizacion del dbaco

—————
|

>
|

L
-

T

A

—1

ATy
i

I

All‘»i =

SEPARACION ENTRE ESTRIBOS s cm

— REGONDOS SEGUN MOMINIO MINMG 2 0 12

i

~ESIAIDOS SLOUN COMTANIE, MINMO P.uu S0em WIGA G
CADA 150151 1AY ARMADURA DE COMPRESION)
4~ HEDONDOS SIGUN MOMINIQ MINMO 1816

CABA 4%

A G

_eo| e8] ag] sl adl a8
15

.:!_. QOL_GEI

|

T
45,

|
|

CORTANTE t:T

T T T T 77T

[
1 9551 e Bt R

! |
z
O
°
']
"
e
T He
i s
Hy e
2 ‘3
Han a
= !
iHe Vi
+a ®
-"jr 5]
s

=+

MOMENTO mt: M

=

© - mw

2
REA_DE_ARMADO Az em®

e

IO TITIT I TRTI T I TITITLLT
3 4 5 T 8 0 N 12 13 W5 16 7V B W
E ARMADO Ay cm? TRACCION |
Sz ===|
LT |
- 7l ol 8l 1
al Bl - 1




H 175 Tc 1,5
Té 1,15
A42N % 16

2.093

VIGAS

s+ TABIBLOC

calculo de vigas

COFRE NO RESISTENTE

Para el cdlculo de las armaduras de
vigas, se obtendrdn los esfuerzos de servi
cio (5|n coeficientes de mayoracién), mo-
mentos y cortantes a lo largo de la V|ga "
por los métodos cldsicos del andlisis es-
tructural, ateniéndose a la Normativa vi-
gente.

(Las inercias a considerar son, Ea-
ra la viga de canto total 40 : 85000 cm
viga de canto total 60 :302000 cmh

Con dichos esfuerzos, para cada sec
cién puede obtenerse la armadura necesaria
directamente de los &bacos, para los mate-
riales y coeficientes de seguridad indica-
dos. (armadura longitudinal de traccién, y
de compresién de ser necesaria, y estribos

Para los estribos téngase en cuenta
que en las vigas de cofre de 20 cm, (canto
total 40) la maxima separacién admisible
es de 30 cm.

--REDONDOS SEGUN MOMENTO MINIMO 2 @ 12
CADA 45 cm (VIGA 60)

w-ESTRIBOS SEGUN CORTANTE, MINIMO { CADA 30cm (VIGA 40)

CADA 15@ (S| HAY ARMADURA DE COMPRESION)
~~REDONDOS SEGUN MOMENTO, MINIMO 2 @16

SEPARACION ENTRE ESTRIBOS s cm
@10

15[ ED] as' ao! as| ao 45|
g8 1u| 15 20 30 a5 40] 45]

Esquema de utilizacion del abaco

| i |

4t

CORTANTE Tt
]

10

1B

14—

® B

-
=}

16

- N W AN O N ® O zs = < Eﬁ

MOMENTO Mmt

B i a6 i
o = N W s o
AREA DE ARMADO A> cm?

COMPRESION

N W o Mo

0 O O

|

111

|
0 1 12 13 14 15 186 17

w
(2]
~ —H

B8 19

TRACCION

2l E]gl
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EJEMPLO

VIGA DE 60 en COLEGIO CON FORJADO

DE CANTO 15 y ENTREVIGADO DE 60

. — + Concargas: 5
235m Forjado 230 Kg/m
-+ Pavimento 80
S Sobrecargas
T Uso 400
oo | Q.00 m. 300w
T CARGA por M2 710 Kg/m?
Z,00m
v 7 T
3420 CARGA LINEAL SOBRE VIGA
2920 3 x 710 = 2130 Kg/m
| 24201
|¢%m G I TRAZANDO DIAGRAMAS DE ES-
| 29201 FUERZOS:
| 2820 |
319
e wel
T [nsst
[ H15 %15 17
| Gi:ig %m iVIGAS TAB!BLOC

C oloulo de vinas

COFRE  RESISTENTE

Para el chleulo de las armaduras de
vigas, se obtendrSn los esfucrzos Je servi
cio {sin coeficientes de mayoracién), mo-
mentos y cartantes a lo largo de la viga ,
por los mEtodos clisices del andlisis es-
tructural, atenidndose & la Normativa vi=
gente,

(Las Inercias a considerar son, par
ra fa wg. de canto total 40 1 10600C cmy
viga de canto total 60 : 360000 cm'

Con dichos esfuerzos, para cada sec
c18n puede obtenerse la armadura necescria
directamente de los Sbacos, para los mates
riales y coeficientes de squr.dad indicar
dos. (armadura longitudinal de traccibn, y|
de compresiGn de ser necesarla, y estribos]
Para los estribos téngase en cusntal
que en las vigas de cofre de 20 cm, (cantol
total 40) la mixima separacibn admisible
e de 35 ¢,

Esquema de utilizaclon del dbaco
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cﬁlculn de vigas

COFRE RESISTENTE

para el cdlculo de las armaduras de
vigas se obtendran los esfuerzos de servi
cio (sin coeficientes de mayoracién), mo-
mentos y cortantes a lo largo de la viga ,
por los métodos clasicos del andlisis es-
tructural, ateniéndose a la Normativa vi=
gente,

(Las inercias a considerar son, Pg=
ra la viga de canto total 4o ; 106000 cm,
viga de canto total 60 : 360000 cm™

Con dichos esfuerzos, paré cada sec

ciBn puede obtenerse la armadura necesaris
directamente de los &bacos, pard los mates
riales y coeficientes de seguridad indica=
dos. (armadura longitudinal de tr2cSio% Y
de compresidn de ser necesaria, Sstribos

Para los estribos téngasg ?n °9ETF?

que en las vigas de cofre de 20 Qen ?uenta

total 40) la mdxima separacié sl
P ON admisible

es de 30 cm,

Esquema de utilizacion de} sbaco
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armado de un elemento
20

: (1]
chlclnu de i D LONGITUDINAL & @ 16 @ ----- —Plano del momento
soportes prefabricados L) o™ e N

CON PASADORES

5
Y

SOPORTE SOMETIDO A FLEXION COMPUESTA 20+

Se determinaradn los esfuerzos que
actdan sobre el soporte (constituido 15
por uno o mas elementos prefabricados
solidarizados por pasadoreﬁ) p

métodos clisicos del analisis eStructy
ripciones nor

or los

IEEEEEDREEIRERARInaR]

ral, observando las presc
! El momen
mativas referentes a pande?: (direc— T 10 L_ \
to se entiende actuando en Izmento en
cidn del mayor canto: para \

! na fo es apli
la direccién del canto peﬂ”eanterior)_

cable el 3baco de la pagin?

(La inercia a conslderar. es |a — .:#aﬁ‘ _7—‘—:'_ =
la totalidad de la seccionp y - = —— _/___—_ \
| solidaria) Considerada - - — ==
Con dichos esfuerzos :H
(esfuerzos de servicio) se N mayorar 5 m
la resistencia en el dbaco Comprobars = L‘I"‘ \
} Hormigonado horizontal. 4:
- = \
Esquema de utilizacic 5 ;
10N del abaco -
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1
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SOPORTES

s+-o: TABIBLOC

calculo de
soportes  prefabricados

SIN PASADORES

SOPORTE SOMETIDO A FLEXION COMPUESTA

Se determinardn los esfuefzo§ que
actdan sobre el soporte (constituido
por uno o mis elementos prefabrlc?dgs)
por los métodos cldsicos del aﬂa‘l§l5
estructural, observando las prescrip=
ciones normativas referentes 2 Pa“de?-

(pado que los elementos qo-traba ’
jan solidariamente, la in?[cia aiCZ”fL
derar en cualquier direcc!©n, e r” e_
pendientemente de la forma de ag :Pa
cién de Jos elementos es 'a sU™ €5

i ; 110s.)
las inercias de cada ung 9% ©

) c.Slhexotar
Con dichos esfuerzos i,

(esfuerzos de servicio) ge Commayorat

la resitencia en el &bacq Brokace

Hormigonade horizontal,

-—_—

Esquema de utilizacion del abaco
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SOPORTE SOMETIDO A FLEXION COMPUESTA

se determinaran los esfuerzos que
actdan sobre el soporte (Momento y es-
fuerzo normal) por los métodos clési-
cos del andlisis estructural, observan
do las prescripciones normativas refe-
rentes a pandeo.

(1a inercia del soporte en el sen
tido del Momento es de 26.666 em? 15

Con dichos esfuerzos Sin mayorar

S

AN

|
|

\

(esfuerzos de servicio) s€ determinara E o
el armado en el dbaco. T _—-——""'_'—_-—___-__
(E1 abaco considera une EXczntri' =r /
cidad minjma de 2 cm. horhe JORAED L I - 102 |- — | /_’\
vertical) ¥ Rermigonado =) / v Mmas P - \ \ \
104 | ——
ool [ | K + 018 \\ \\
A: Armado longitudinal Y E 1 " =] \ \
=== 0,7:,1 / \ | |
= H— TR
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SOPORTE SOMETIDO A FLEXION COMPUESTA

Se determinardn los esfuerzos que
actan sobre el soporte (Momento y es-
fuerzo normal) por los métodos clési-
cos del andlisis estructural, observan
do las prescripciones normativas refe-
rentes a pandeo.

(1a inercia del soporte en el sen
tido del Momento es de {pg.666 cmu

Con dichos esfuerzos sin mayorar
(esfuerzos de servicio) se determinara
el armado en el &baco.

(E1 abaco considera una excentri-
cidad minima de& 2 cm.y hormigonado
vertical)

A: Armado longitudinal

Esquema de utilizacion del abaco
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ﬁlcu n de su nrtes A Separacion de estribos
c mEE 35 cm.
i ¢2° 30 cm.
fahnca Us Bn U ra s 24 cm.
: =2 18 cm.
(COFRE PERDIDO) —
i ——
] o I ==t
SOPORTE SOMETIDO A FLEXION COMPUESTA 1011 \
ol
se determinardn 10s esfuerzos que —H - \\\
actdan sobre el soporte (Momento y es- | @5 ‘A B
fuerzo normal) por los métodos clasi- = { 1 — o \\\
cos del andlisis estructural, observan 7El s
do las prescripciones normativas refe- 1l
rentes a pandeo. 6F

(1a inercia del soporte en e] sen
tido del Momento es de 213.333 cm
uerzos sin mayorar 5]
) se determinara

Con dichos esf
(esfuerzos de servicio
el armado en el 3baco-

(E1 &baco considera Yna excentri~”
cidad minima de 2 cm- Y horm!gcnado
varticat) * ¥ hormigonado

//’
/
.—-’/,

.
\\ \\
)
i

A: Armado longitudinal

e
Esquema de utilizacion del abaco
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cdlculo  de  soportes N
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(COFRE PERDIDO)

-- ESTRIBOS ¢g/15

i,
J

SOPORTE SOMETIDO A FLEX!ON COMPUESTA

Se determinarin los esfuerzos gque 3
actiian sobre el soporte (Momento y es-
fuerzo normal) por los métodos clasi-
cos del analisis estructura]! observan
do las prescripciones normativas refe-

rentes a pandeo-
(1a si)ru*-:rc:.ia del soporte en e} sen

tido del Moment© es de 26,666 cm 2

| HEEEEEEREIARERRRRREI

. esfuerzos sin mayc‘)rar‘
(esfugon d'zho:ervicio) se determinarad
rzos de b
aco.
el armado en el s ;
Gonsidera .una excentri- 15
id d(E]’ é_'bacje 2 cm.y hormigonado
cidad minima

vertical) = Cm. y normigonado )

X
1
\ >
\
// ,/ A /
e
o

e 9

Esquema de utilizacién del abaco
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SOPORTE SOMETIDO A FLEXION COMPUESTA

Se determinardn los esfuerzos que
actlan sobre el soporte (Momento y es-
fuerzo normal) por los métodos clisi-.
cos del andlisis estructural, observan
do las prescripciones normativas refe-
rentes a pandeo.

la inercia del soporte en el sen
tido del Momento es de 106.666 cmq

Con dichos esfuerzos sin mayorar
(esfuerzos de servicio) se determinara
el armado en el 3baco.

(E1 3baco considera una excentri-
cidad minima de 2 cm.y hormigonado
vertical)

A: Armado longitudinai

Esquema de utilizacion del abaco
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SOPORTE SOMETIDO A FLEXION COMPUESTA 6

Se determinaran los esfuerzos que
actdan sobre el soporte (Momento y es-
fuerzo normal) por los métodos clési- 5
cos del andlisis estructural, observan
do las prescripciones normativas refe-
rentes a pandeo.

(1a inercia del soporte en el sen
tido del Momento es de 46.0pp cm

»

Con dichos esfuerzos sin mayorar
(esfuerzos de servicio) se determinara
el armado en el &baco.

)
o
N
a
>

(E1 abaco considera una excentri- 3
cidad minima de 2 cm.y hormigonado
vertical)
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SOPORTE SOMETIDO A FLEXION COMPUESTA

Se determinardn los esfuerzos que
actian sobre el soporte (Momento y es-
fuerzo normal) por los métodos clasi-
cos del andlisis estructural, observan
do las prescripciones normativas refe-
rentes a pandeo.

(1a inercia del soporte en e] sen
tido del Momento es de 360,000 cm

Con dichos esfuerzos sin mayorar
(esfuerzos de servicio) se determinara
el armado en el 3baco.

(E1 3baco considera una excentri-
cidad minima de 2 cm.y hormigonado
vertical)

A: Armado longitudinal

A

Esquema de utilizacion del abaco
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SOPORTE SOMETIDO A FLEXION COMPUESTA

Se determinaran los esfuerzos que
actian sobre el soporte (Momento y es-
fuerzo normal) por los métodos clési-
cos del andlisis estructural, observan
do las prescripciones normativas refe-
rentes a pandeo.

(1a inercia del soporte en el sen
tido del Momento es de 53,333 cm

Con dichos esfuerzos sin mayorar
(esfuerzos de servicio) se determinara
el armado en el 3baco.

(E1 3baco considera _una excentri-=
cidad minima de 2 cm.y hormigonado
vertical)

A : Armado longitudinal

soportes
obra .

Esquema de utilizacion del abaco
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e

25

SOPORTE SOMETIDO A FLEXION COMPUESTA

Se determinaran los esfuerzos que 20
actdan sobre el soporte (Momento y es-
fuerzo normal) por los métodos clasi-

s P25 [:A

3 I \
cos del andlisis estructural, observan 15
do las prescripciones normativas refe- 1
rentes a pandeo. ] 8 ¢2° e
(1a inercia del soporte en el sen / \ \
tido del Momento es de 853.333 cm" 10:» e \
Con dichos esfuerzos sin mayorar | - ’ a ma \
(esfuerzos de servicio) se determinara -
el armado en el 3baco. 1 ‘
(E1 dbaco considera_una excentri- 1 L ——
cidad minima de 2 cm.y hormigonado [
vertical) - a m12
5 =
4+
A: Armado longitudinal —
3
Esquema de utilizacion del abaco = —
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SOPORTE SOMETIDO A FLEXION COMPUESTA

Se determinaran los esfuerzos que
actGan sobre el soporte (Momento y es-
fuerzo normal) por los métodos clési-
cos del andlisis estructural, observan
do las prescripciones normativas refe-
rentes a pandeo.

(1a inercia del soporte en el sen
tido del Momento es de 213,333 cmn o

Con dichos esfuerzos sin mayorar
(esfuerzos de servicio) se determinara
el armado en el &baco.

(E)1 dbaco considera una excentri-
cidad minima de 2 cm.y hormigonado
vertical)

A: Armado longitudinal

Esquema de utilizacion del abaco
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