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@ “Abrir el edificio a la luz significa esclarecer
su geometria”, afirman los arquitectos.

que viene, respeta e incluso refuerza la
geometria y morfologia del edificio,
pero busca también dar pleno sentido
al mismo. Para Ricardo Aroca, ‘el
antiguo Mercado de Pescados estaba
dividido en niveles distintos y casi au-
tonomos, las conexiones verticales ju-
gaban un papel totalmente secundario.
Eran dos cotas, dos ambitos, dos pla-
zas. Por la Puerta de Toledo entraba la
gente mientras que por la Plaza del
Campillo salia el pescado. El edificio
era, en cierta manera, un ente miste-
rioso. El nuevo Mercado va a ser todo
lo contrario. Transparente, evidente y
abierto. El publico podra gozar de toda
su extension”.

En la nueva concepcion, la dimen-
sion vertical se ha convertido en el
gesto primario que da coherencia e
incluso razon de ser al espacio hori-
zontal. La nueva funcién espacial
descansa en el establecimiento de un
espacio continuo entre ambas plazas,
separadas hasta ahora por la gran re-
presa que constituye el edificio. Su
configuracion futura establece las
transiciones y secuencias espaciales
que también caracterizan la accion
prevista para el desarrollo del distrito
de San Francisco el Grande propuesta
por Juan Navarro Baldeweg. Los mer-

cados tematizados estaran organizados
alrededor de espacios verticales o pla-
cetas, y no solo segun los niveles hori-
zontales auténomos.

SECUENCIA ESPACIAL

Como ya se ha sefialado, una calle
cubierta unira los niveles de la plaza
(cotas 0,00 y —9,60) y para ello se
situard a un nivel intermedio (—4,32)
que se ha denominado “semisdtano”.
En lineas generales, la secuencia espa-
cial del proyecto puede resumirse de la
siguiente forma.

—ENTRADA (nivel —2; cota
—9,60): por la Plaza del Campillo se
accede a los antiguos muelles de carga,
que configuran la nueva entrada y no
son sino una especie de plaza publica
cubierta. Las largas diagonales que
unen este espacio al semisotano se
dejan entrever por detras de los porti-
cos abiertos de fachada, y unas escale-
ras y ascensores completaran el sistema
de movimiento del recinto. Detras de
las rampas, casi embutidas en la tierra,
estaran una sala polivalente (teatro,
musica, mimo...), una sala de exposi-
ciones y un area de servicio que atien-
da a ambas.
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Desde el descanso intermedio de las
rampas existird una entrada al espacio
central, alrededor del cual se agrupa-
ran los anticuarios, los disefiadores y
otros profesionales.

—CALLE CUBIERTA (nivel —1;
cota —4,32): esta calle queda abierta
hasta las cubiertas al suprimirse el
forjado de planta baja que la cubria al
nivel 0,00 y sigue la linea semicircular
de pilares alrededor del centro del
edificio. Un muro de hormigoén ali-
neado con los pilares crea un portico,
con tiendas orientadas hacia este es-
pacio. La propia curva del portico
conduce a la torre (simbolo omnipre-
sente del edificio) y al despegue de las
rampas que llevan a los portales que
definen el borde de la nueva plaza. La
torre de fabrica que antes arrancaba
desde el nivel de la cubierta (+6,15)
baja en esta nueva concepcion, que-
dando visible desde todos los niveles.
La torre sera asi un simbolo exterior y
un punto de orientacion interior.

—SOPORTALES DE LA PLAZA
NUEVA (nivel 0; cota 0,00): los so-
portales de la Plaza Nueva van a ayu-
dar a dar uniformidad a este espacio
abierto, contrastando con la heteroge-
neidad de la envoltura exterior. Detras,
se situaran tiendas de dos niveles a los
largo del edificio anexo, dando paso de
esta manera a una actividad que se
integrara en la secuencia espacial que
une la salida del Metro de la Puerta de
Toledo con la Plaza del Campillo y el
propio Rastro.

— CUBIERTAS: los nuevos sopor-
tales llegaran a cubrir el borde del
techo del edificio, anunciando asi la
existencia de las nuevas actividades
que alli se ubicaran. El acceso a este
nuevo nivel se hara a través de escale-
ras y ascensores provinientes del espa-
cio central.

—PORCION NORTE DEL EDI-
FICIO: la entrada que poseia el Mer-
cado de Pescado a la altura de las
camaras de refrigeracion por la calle
de Arganzuela (—4,32) se va a apro-
vechar para marcar un punto impor-
tante por medio de dos patios de luz
que atraviesan todos los niveles del
edificio. Cada uno tendra su entrada a
nivel de la calle y su propia circulacion
vertical, con lo que el semisétano ad-
quirira nuevas fuentes de luz. Con ello,
constituird una planta baja asociada a
la entrada de Arganzuela.



@ Devolver la simetria y el orden geométrico
perdidos en la ejecucion original es el objetivo
primordial del actual proyecto

Las circulaciones horizontales que
uniran esta parte del Mercado con la
que se organice en torno al espacio
central marcan los limites extremos de
estos patios de luz, proyectados como
plazas interiores. Una prolongacién de
la calle cubierta se ubicara a lo largo de
la fachada poniente, que desembocara
en unas escaleras de acceso al nivel de
los soportales de la Plaza Nueva, en la
cota 0,00. Existe una opcién alternativa
que uniria dicha prolongacion al patio
interior que conforma el “final” —se-
gun describe el proyecto— del “Puerta
de Toledo”. Con ello se da nuevo valor
a los arcos de fabrica que hasta ahora
estaban practicamente perdidos en lo

mas oscuro del edificio.

Por ultimo, quedarian los muelies de
descarga (accesibles desde la calle del
Capitan Salazar Martinez), las zonas
de almacén y los servicios.

CONTRADICCIONES
ORIGINALES

Antes de entrar en aspectos més
técnicos, convendria recordar breve-
mente algunas de las argumentaciones
emitidas por el equipo redactor del
proyecto. En este sentido, se abriran
espacios publicos interiores alli donde
las articulaciones tenian que haber
sido més claras. “Las juntas entre las

partes de cambio geométrico —reza la
introduccion de la memoria técnica —
son los puntos mas débiles del edificio.
Si bien existe un comienzo de simetria
y centralidad en planta, éste se
interrumpe casi inmediatamente en
direccion a la Ronda de Toledo o hacia
la calle del Capitan Salazar Martinez,
sin respetar lo que se habia iniciado.
Nuestra intencion es abrir espacios
coherentes desde el punto de vista
funcional y de la imagen, sacando a
relucir el orden geométrico que a me-
nudo no esta muy claro. El edificio, en
este aspecto, presenta contradicciones
inesperadas.”

Mientras que la apertura asociada a
la entrada por Arganzuela ocurre en
una zona delimitada por dos juntas de
dilatacion paralelas, lo que no afecta a
la estructura general, el derribo de la
marquesina observado en este proyec-
to es consecuencia de su pésimo estado
de conservacién. En su lugar ira un
nuevo soportal de hormigén que dara
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la vuelta a toda la plaza. Finalmente,
la iluminacion es parte fundamental de
esta remodelacion, y las palabras de
Jesus Pefialba reflejan la importancia
de este elemento en todo el proyecto:
“Abrir el edificio a la luz significa
esclarecer su geometria, ensefiar con
claridad la estructura implicita y di-
mension humana en términos espacia-
les, morfolégicos y funcionales. Es co-
mo si estuviéramos restaurando el
edificio a un estado original que nunca
pudo existir. Podemos comprender la
idea del ambicioso proyecto inicial y
por ello hemos respetado el patrimonio
que éste escondia, como si se tratara de
un proyecto inacabado. Es un monu-
mento que rechaza las protecciones
generalizadas porque todavia tiene su
propia vida especifica, toda su capaci-
dad de adaptacion.”

ARQUITECTURA RACIONALISTA

El Mercado de Pescados es obra de
Francisco Javier Ferrero y fue
construido en 1934, constituyendo un
ejemplo claro del estilo racionalista.
Con una estructura de hormigén, el
edificio estaba dotado de una cubierta
sobreelevada en algunas partes para
permitir la entrada de luz, un muro
portante de fabrica de ladrillo en su
mayor parte, y muros de contencién
construidos en mamposteria debido al
desnivel del perimetro. El més impor-
tante —dando a la Plaza Nueva—,
formado por dos muros paralelos en-
lazados por muros transversales.

El estilo pormenorizado del disefio
original dio como resultado un amplio
informe sobre los defectos del mismo.
“No existe una relacion clara de la
fachada —apunta Ricardo Aroca—
con la estructura interior, producién-
dose en ocasiones angulos extrafios, y
la estructura es particularmente cadtica
en la fachada a la Ronda de Toledo.
Las vigas de hormigon se apoyan inclu-
so sobre los cargaderos metalicos de las
ventanas, perdiendo la parte inferior
de las cartelas para lograr el apoyo.
Hay gran cantidad de juntas de dila-
tacion, con los consiguientes pilares
duplicados y cuaduplicados, pero no
aparece un esquema claro, e incluso
existen juntas horizontales que no tie-
nen luego continuidad en la estructura
vertical. Junto a las grietas en las fa-
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chadas existen otras muchas en la
planta de cubierta, y los porticos so-
breelevados estan separados del resto
de la estructura mediante juntas hori-
zontales de plomo. Por otra parte, el
empuje desequilibrado es causa pro-
bable de las grietas en la esquina de la
Ronda de Toledo.”

ESTRUCTURA COMPLICADA

La estructura situada sobre los arcos
es también muy complicada, y presen-
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ta juntas de dilatacion “poco com-
prensibles” para el equipo, que tam-
poco entiende la excesiva complicacion
de la solucion estructural de la cubierta
del espacio central, que incluye
—siempre en el edificio original — vi-
gas de enorme seccion y una sensacion
de desproporciéon muy acentuada.
Pese a todo, el estado de conserva-
cion fue calificado de “bastante acep-
table” en términos generales. En la
estructura, los problemas mas graves se
derivan de la descomposicién del hor-



A e T R I AR A o e TR AR A

migén y de la corrosion de las arma-
duras a causa del agua salada, mien-
tras que en las fabricas de fachada, y

errores constructivos, se calculé un
posible cedimiento de cimientos de la
esquina Campillo/Ronda de Toledo.

Hasta aqui, hemos visto los pasos
previos al inicio de la ejecucion que
dara forma definitiva al Mercado
Puerta de Toledo. Pasemos ahora a las
actuaciones proyectadas, actuaciones
hoy en desarrollo y que concluirén,
como se ha sefalado, a principios de
1988. La sociedad “Mercado Puerta de
Toledo S.A.”. tiene previsto inaugurar
las instalaciones en marzo del proximo
afio.

IMITACION

Con objeto de adecuar el edificio al
nuevo uso descrito, el proyecto de eje-
cucion contiene diversas actuaciones
sobre elementos existentes, aparte de
lo que se haga en cuanto a servicios y
otros aspectos.

De entrada, se ha limpiado la fabri-
ca de ladrillo visto y la silleria, que se
encontraba en buen estado en su
mayor parte. Los dafios mas impor-
tantes residian en los entrepafios entre
las ventanas de la dltima planta, sobre
todo en las fachadas Oeste y Sur. Ante
la dificultad de conseguir una fabrica
idéntica, estos entrepafios se han hecho
con un ladrillo muy similar con hiladas
rehundidas para disimular la posible
falta de entonacién. Esto enfatiza de
paso la composiciéon de bandas hori-

@ La estructura, con claras contradicciones, era
ademas de la grietas causadas por particularmente caotica en la fachada a la Ronda

de Toledo

zontales de la fachada. Para resolver
las grietas existentes, el proyecto con-
templa la creacion de juntas de dilata-
cion regulares, rehaciendo la fébrica
cuando sea necesario.

Para los enfoscados, conservados en
pésimo estado, la solucion pasaba por
Su nueva ejecucion, aprovechando la
ocasion para producir goterones que
eviten en lo posible la humedad en el
ladrillo visto y separar el revestimiento
de los cargaderos metalicos para evitar
nuevas grietas. Se ha modificado tam-
bién la parte interna del remate del
peto de la terraza para disminuir el
flujo de agua de lluvia sobre la facha-
da. Las peanas de las ventanas no han
cambiado de caracteristicas al haber
sido restauradas sin modificaciones.

SIN CORNISA

Junto a la reconstruccion ya comen-
tada de los entrepafios entre las ven-
tanas altas, las ejecuciones mas im-
portantes estan destinadas, en cuanto
afecta a la fachada, a clarificar algunas
inconsistencias detectadas en el disefio
original.

La supresion de las cornisas en las
fachadas Sur y Oeste responde a este
proposito, suprimiendo asi unos ele-

mentos entendidos como ‘“‘incon-
gruentes” por el equipo técnico. Otro
aspecto se refiere a la regularizacion de
los grandes huecos que dan a la plaza
del Campillo, y ademas de eliminar la
cornisa que los atraviesa desaparecen
también las columnillas de fabrica y
los cartabones que cerraban parcial-
mente su tercio superior.

Se han renovado los pafios entre la
parte superior de estos huecos y dos
zonas de fachada bastante amplias
existentes a ambos lados de los huecos
con la intencion de dar a la entrada
una composicién mas monumental.

LA FACHADA

En este proceso se eliminan las dos
ventanas contiguas al hueco situado
mas al norte, cuya existencia sorprende
desde el punto de vista de la composi-
cion de la fachada. En su estado defi-
nitivo, ésta consigue un equilibrio del
que carecia por completo en el disefio
primario.

En lo que se refiere a la fachada que
da a la Ronda de Toledo, la parte
perteneciente al edificio principal esta
siendo retocada para armonizar los
huecos existentes, muy desordenados
en relacion con los del edificio anexo.
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